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|. DOKUMENTACIA
TECHNICZNO - RUCHOWA

UWAGA !

PRZED KAZDORAZOWYM UZYCIEM SYSTEMU ZABEZPIECZAJACEGO EPS NALEZY UWAZNIE PRZECZYTAC
NINIEISZA DOKUMENTACIE TECHNICZNA | BEZWZGLEDNIE POSTEPOWAC ZGODNIE Z ZASADAMI W NIEJ
ZAWARTYMI. INSTRUKCIE PRZEZNACZONE SA DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKOW | OSOB, KTORE BEDA BRAC
UDZIAt W CZYNNOSCIACH ZWIAZANYCH Z TRANSPORTEM, ROZtADUNKIEM, MONTAZEM, DEMONTAZEM,
SKEADOWANIEM, PRZEGLADEM ORAZ WSZELKIMI CZYNNOSCIAMI ZWIAZANYMI Z PRZEDMIOTOWYM
SYSTEMEM ZABEZPIECZAJACYM EPS.

ZAPOZNANIE SIE Z DTR SYSTEMU TO OBOWIAZEK KAZDEGO UZYTKOWNIKA!

SPIS TRESCI:
WSTEP
1. PODSTAWA WYKONANIA

2. OPIS TECHNICZNY
PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA,
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA, KONSTRUKCIA SYSTEMU ZABEZPIECZAJACEGO EPS .

3. UZYTKOWANIE
CZYNNOSCI WYKONYWANE PRZED UZYCIEM SYSTEMU ZABEZPIECZAJACEGO EPS,
KWALIFIKACIE OSOB UZYTKUJACYCH SYSTEM ZABEZPIECZAJACY EPS,
PotACZENIE SYSTEMU ZABEZPIECZAJACEGO EPS Z ZAWIESIEM,
MONTAZ,
DEMONTAZ,
UZYTKOWANIE.

4. \WSKAZOWKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACII
ANALIZA RYZYKA

5. KONSERWACIA

6. KONTROLA STANU TECHNICZNEGO
KONTROLA BIEZACA,

KONTROLA SZCZEGOLOWA.
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WSTEP

Niniejsza DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA zawiera wytyczne prawidtowej
eksploatacji SYSTEMU ZABEZPIECZAJACEGO EPS. Pracownicy i osoby wykonujgce
wszelkie dziatania zwigzane z obstugg systemu powinni bezwzglednie stosowac sie do
zasad w niej zawartych. W przypadku wystgpienia sytuacji nie opisanych w niniejszym
opracowaniu, nalezy postepowaé¢ w zgodzie z przepisami BHP oraz pozostatymi
przepisami odpowiednimi do zaistniatej sytuacji.

Nie wolno modyfikowac systemu w inny sposdb niz opisany w zakresie DTR. Producent
nie ponosi odpowiedzialnosci za modyfikowanie systemu w sposdb nieopisany w
niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowe.

1. PODSTAWA WYKONANIA

Podstawa wykonania SYSTEMU ZABEZPIECZAJACEGO EPS jest zwiekszenie

bezpieczenstwa prac prowadzonych na wysokosci.

Projekt SYSTEMU ZABEZPIECZAJACEGO EPS wykonany zostat w zgodzie z

obowigzujgcymi przepisami prawa i normami technicznymi:

PN-EN-13374+A1 2019-02E Tymczasowe systemy zabezpieczen na krawedzi
budynkow.

System Zaktadowej Kontroli Produkcji nr ZKP/STRUMIN/O1, wg.:
PN-EN 1090-1:2009+A1:2011, Wykonanie konstrukcji stalowych
i aluminiowych,
Czesc¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych,

PN-EN 1090-2:2008+A1:2011, Wykonanie konstrukcji stalowych
i aluminiowych,

Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji
stalowych,

PN-EN ISO 3834-2:2007; Petne wymagania jakosci
dotyczace spawania materiatdbw metalowych,

+48 515515 445 P.P.H.U STRUMIN [m] B [w]
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OPIS TECHNICZNY
TERMINOLOGIA | DEFINICIE

System Zabezpieczenia Krawedziowego:
Zestaw elementow przeznaczonych do ochrony przed upadkiem na nizszy poziom oraz do
zatrzymywania (wychwytywania) materiatéw.
Porecz gtéwna:
Porecz lub element ciggty tworzgcy gérng krawedz / ptaszczyzne systemu zabezpieczenia
krawedziowego.
Ochrona / bariera posrednia:
Bariera zabezpieczajgca (wykonana np. z siatki lub zespotu innych elementéw) pomiedzy
poreczg gtéwng a powierzchnia robocza.
Bortnica:
Stojacy / pionowy element przeznaczony do zatrzymywania materiatow lub oséb przed
upadkiem lub zeslizgnieciem z powierzchni roboczej.
Stupek:
Gtowny pionowy element systemu zabezpieczenia krawedziowego do ktérego
przymocowane sg porecz gtéwna oraz bortnica.
Uchwyt:
Element posdredniczacy w zamocowaniu stupka do danej powierzchni robocze;.
Wysokos¢ systemu zabezpieczenia krawedziowego:
Odlegtos¢ od najwyzszego punktu poreczy gtéwnej do powierzchni roboczej, mierzona
prostopadle do powierzchni robocze;.
Powierzchnia robocza:
Powierzchnia na ktérej osoba stoi, przechodzi lub pracuje.

PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA

System EPS przeznaczony jest do zabezpieczenia zewnetrznych krawedzi budynkdw, stosowany
jako zabezpieczenie prac na nizszych poziomach oraz zabezpieczenie ciggow komunikacyjnych.
System zabezpieczenia krawedziowego EPS stosowany jest przy pracach budowlanych przede
wszystkim w celu zapobiegania upadkom z wysokosci oséb i przedmiotdw na nizszy poziom
roboczy. Zabezpieczenie EPS obejmuje obszary przy krawedzi podtogi oraz inne strefy, ktére
wymagajg zabezpieczenia.

Norma PN-EN-13374+A1_2019-02E definiuje trzy obszary zabezpieczenia strefy miedzy podtoga a
sufitem;

Cal (od podtogi do minimum Tm wysokosci nad podtoge),

Ca2 (od Tm do 2m nad podtoga).

Ca3 (od 2 m do sufitu).

Niniejsza dokumentacja obejmuje w szczegdlnosci zakres zabezpieczenia obszaru Cal.

System zabezpieczajgcy EPS dla wszystkich trzech klas Cal, Ca2 oraz Ca3 zostat zaprojektowany
takze w oparciu o wymagania dotyczgce zabezpieczen przed przedmiotami unoszonymi przez
podmuchy wiatru (PN-EN-13374+A1 2019-02E, punkt 6.3.4).

System EPS zostat zaprojektowany w oparciu o wymagania ,Class A" opisane w punkcie 5.2.1 ww.
normy.

System zapewnia tatwy, uniwersalny i szybki montaz do czota i od gory stropu oraz do sciany. Dzieki
lekkosci i elastycznosci systemu mozliwe jest dopasowanie do kazdych warunkéw budowlanych.
EPS zapewnia szybkie i tanie zabezpieczenie prac budowlanych i innych prac wymagajgcych
podniesienia poziomu bezpieczenstwa.

Uzywanie Systemu Zabezpieczajgcego EPS, dozwolone jest pod warunkiem stosowania sie niniejszej
Dokumentacji Techniczno Ruchowe] jak rdéwniez do odpowiednich przepiséw krajowych
dotyczacych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
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23 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA - KONSTRUKCIJA SYSTEMU EPS.

System Zabezpieczajgcy EPS jest konstrukcjg stalowg (lub metalowo drewniang),
sktadajaca sie z trzech podstawowych czesci: uchwytu mocujgcego, stupka i bariery
posredniej.

Bariera posrednia moze by¢ realizowana w kilku réznych opcjach np. jako deski poziome,
panelowa siatka stalowa lub siatka polipropylenowa z ling krawedziowa.

Modut systemu sktada sie ze stupka z uchwytem oraz odpowiedniej bariery wg opisu
powyzej.

Kazdy modut systemu EPS zawiera takze opcjonalne uchwyty lub adaptery dla réznych
przypadkédw mocowania, np. mocowanie gérne, mocowanie boczne, schodowe etc.

StUPEK

UCHWYT

BARIERA POSREDNIA
PORECZ GtOWNA
BORTNICA
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231 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA - BARIERA POSREDNIA

Bariere posrednig obszaru zabezpieczanego Cal definiuje norma PN-EN-13374+A1_2019-
O2E w punkcie 4

(definiowane klasy obcigzeri A-obcigzenia statyczne, B-obcigzenia statyczne i niskie
epizodyczne dynamiczne, C-obcigzenia statyczne i wysokie obcigzenia dynamiczne
zZwigzane np. z zeslizgiem osob i przedmiotow)

oraz w punkcie 5.2. patrz Zatagcznik nr 1.

Bariere posrednig zabezpieczenia EPS okreslajg takze parametry takie jak ,gestos¢ oczka”
w zabezpieczeniu ,containment porosity Cp” oraz klasa wiatru ,wind class” Cq.
Elementy bariery posredniej poddawane sg okresowej kontroli pod katem zuzycia i
przydatnosci do stosowania w systemie zabezpieczenia. Kontrola jest przeprowadzona
przez producenta lub jednostke do tego uprawniona.

SIATKA PANELOWA @3 - 120x250 c¢m
SIATKA POLIPROPYLENOWA @5 - H=120cm
SIATKA PVC ITmm - H=120cm

—— DESKA 32mm - 15x250 cm
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232 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA - BORTNICA

Stojacy / pionowy element przeznaczony do zatrzymywania materiatdéw lub osdb przed
upadkiem lub zeslizgnieciem z powierzchni robocze;.

Bortnica powinna zapewni¢ ochrone obszaru na wysokosci 15 cm od powierzchni
roboczej (mierzone prostopadle do tej powierzchni).

Jej maksymalne podniesienie wzgledem powierzchni roboczej moze wynosi¢ 2 cm.

BORTNICA

233 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA - PORECZ GtOWNA

Porecz lub element ciggty tworzacy gdrng krawedz / ptaszczyzne systemu
zabezpieczenia krawedziowego.

Odlegtos¢ miedzy najwyzszym punktem poreczy a poziomem roboczym nie moze by¢
mniejsza niz 1000 mm (mierzona prostopadle do powierzchni roboczej).

PORECZ GtOWNA
, »,XQ.J
- 1‘77/// >STRG "-._‘,,4“'17\;:?5 -
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234 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA - StUPEK

Stupek H

Stupek LITE

Stupek ECONOMY

Stupek SINGLE
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234 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA - SEUPEK

Stupek H

Stupek LITE

ma wysokos$¢ 120 cm, stuzy do wykonania bariery zabezpieczajgcej z
wypetnieniem siatkowym lub deskowaniem. Moze by¢ stosowany do kilku
rodzajéw uchwytdéw, ktére mozna mocowac do réznego podtoza i w réznych
pozycjach.

Stupek blokuje sie w gniezdzie poprzez jego obrécenie i usytuowanie w
pozycji roboczej wzgledem stropu.

Przeznaczony do pracy z uchwytem poziomym, pionowym, adapterem 500 i
250, uchwytem na dzwigar, uchwytem na Larssen, zaciskiem stropowym,
uchwytem wbijanym.

ma wysokos$¢ 120 cm, stuzy do wykonania bariery zabezpieczajgcej z
wypetnieniem siatkowym. Moze by¢ stosowany do kilku rodzajéw uchwytéw,
ktére mozna mocowac do réznego podtoza i w réznych pozycjach.
Wyposazony jest w samoblokujgce gniazdo siatki.

Stupek blokuje sie w gniezdzie poprzez jego obrdcenie i usytuowanie w
pozycji roboczej wzgledem stropu.

Przeznaczony do pracy z uchwytem poziomym, pionowym, adapterem 500 i
250, uchwytem na dzwigar, uchwytem na Larssen, zaciskiem stropowym,
uchwytem wbijanym.

Stupek ECONOMY ma wysokos¢ 120 cm, stuzy do wykonania bariery zabezpieczajacej z

wypetnieniem siatkowym lub deskowaniem. Moze by¢ stosowany do kilku
rodzajéw uchwytéw, ktére mozna mocowac do réznego podtoza i w réznych
pozycjach.

Stupek blokuje sie w gniezdzie poprzez jego obrdcenie i usytuowanie w
pozycji roboczej wzgledem stropu.

Przeznaczony do pracy z uchwytem poziomym, pionowym, adapterem 500 i
250, uchwytem na dzwigar, uchwytem na Larssen, zaciskiem stropowym,
uchwytem wbijanym.

Stupek SINGLE ma wysokos$¢ 120 cm, stuzy do wykonania bariery zabezpieczajacej z

wypetnieniem siatkowym lub deskowaniem. Jest przeznaczony do
mocowania w podtozu betonowym przy uzyciu srub do betonu lub kotew
montazowych.

Zapewnia szybka, prostg i tanig realizacje bariery ochronnej.

Stupek WYGRODZENIOWY ma wysokos$¢ 120 cm, stuzy do wykonania bariery ostrzegawczej

informujgcej o zblizaniu sie do strefy niebezpiecznej. Stosowany jest na
budowach, podczas remontdw, przy pracach drogowych, do zabezpieczania
gtebokich wykopdéw. Przyktadowym zastosowaniem jest wygrodzenie obszaru
w ktérym wykonywane sg prace ziemne, ktére powodujg potencjalne
zagrozenie wystgpienia wypadku, tj. upadek z wysokosci, niebezpieczny teren
podmokty itp.

Stupki wykonane sa ze stali konstrukcyjnej, ocynkowane.
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235 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA - UCHWYT

Uchwyt poziomy Uchwyt pionowy Uchwyt
whbijany

Uchwyt Uchwyt Wielofunkcyjny zacisk
na dzwigar na Larssen stropowy

Adapter Adapter
przedtuzajgcy 250 przedtuzajgcy 500
+48 515515 445 P.P.HU STRUMIN E
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235 CHARAKTE

RYSTYKA TECHNICZNA - UCHWYT

Uchwyt POZIOMY stuzy do mocowania stupkéw do podtoza roboczego. Jest przystosowany do

mocowania w pozycji poziomej do podtoza za pomocg srub do betonu lub kotew
mechanicznych. Uchwyt posiada ghiazdo z blokada stuzaca do zablokowania
stupka przed przypadkowym jego wyjeciem.

W sktad uchwytu poziomego wchodzi uchwyt deski bortnicowej uzywany w
przypadku stosowania siatki lub deskowania.

Uchwyt PIONOWY stuzy do mocowania stupkdéw do podtoza roboczego. Jest przystosowany do

mocowania w pozycji pionowej do podtoza za pomoca srub do betonu lub kotew
mechanicznych. Uchwyt posiada ghiazdo z blokada stuzaca do zablokowania
stupka przed przypadkowym jego wyjeciem. W sktad uchwytu wchodzi takze
uchwyt deski bortnicowej uzywany w przypadku wspédtpracy z adapterem
przedtuzajgcym 500/250, jest on uzywany do blokowania siatki lub do realizacji
bortnicy na poziomie stupka lub adaptera przedtuzajgcego.

Uchwyt WBIJANY stuzy do realizacji bariery ochronnej w dowolnym podtozu umozliwiajgcym

zamocowanie kotwy uchwytu wbijanego. Podtoze musi zapewnic¢ stabilnosé
zamocowanhia stupka bariery tak, aby nie doszto do samoczynnego odchylenia od
pionu na skutek dziatania warunkéw atmosferycznych. Uchwyt posiada gniazdo z
blokadg stuzgcg do zablokowania stupka przed przypadkowym jego wyjeciem.

Uchwyt na DZWICAR stuzy do realizacji bariery ochronnej na dzwigarach szalunkowych. Jego

podstawowg zaleta jest szybkos¢ i prostota w montazu, nie wymaga stosowania
elektronarzedzi, kotew itp. Montaz ogranicza sie do zatozenia zacisku z otwartg
klamrag na dzwigar szalunku i zaci$niecie go przy pomocy mtotka, wbijajac klin do
gniazda zacisku.

Przy wspdtpracy z adapterem wysokosci 500/250 w fatwy sposéb mozna
zrealizowaé podniesienie bariery do poziomu zapewniajgcego bezpieczenstwo i
spetnienie norm. Przypadek taki zachodzi w czasie pojawienia sie wylewek, czy
ptyty stropowej, ktéra podnosi poziom roboczy (obnizajgc wysokosc
zabezpieczenia zrealizowanego wczesniej na dzwigarach szalunkowych).

Uchwyt na LARSSEN stuzy do realizacji bariery ochronnej na grodzicach. Podstawowsg zaleta jest

prostota montazu i demontazu. Ogranicza sie do zakrecenia $ruby blokujacej.
Niewielka masa i tatwos$¢ magazynowania oraz transportu to kolejne zalety tego
elementu systemowego.

Zacisk na LARSSEN posiada gniazdo z blokadga stuzaca do zablokowania stupka
przed przypadkowym jego wyjeciem.

Wielofunkcyjny ZACISK stropowy stuzy do realizacji zabezpieczenia na krawedziach stropéw, murkach,

moze by¢ stosowany na schodach. Posiada ruchoma, obrotowa gtowice z
uchwytem stupka bariery. Stopa/gtowica gdrna posiada gniazdo z blokadg
stuzgcg do zablokowania stupka przed przypadkowym jego wyjeciem. Zacisk
dostosowany jest do pracy z réznymi szerokos$ciami stropu oraz réznymi
nachyleniami schodéw.

Jest prosty w uzyciu i w zaleznosci od potrzeb oraz konfiguracji oferuje szeroki
zakres kombinacji.

Szczegdtowe informacje w rozdziale:
236 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA - WIELOFUNKCYINY ZACISK
STROPOWY
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235 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA - UCHWYT

Adaptery PRZEDtUZAJACE 250/500 stuza do podniesienia stupka bariery ochronnej w
przypadku mocowania np. do stép bocznych (gdzie wystepuje obnizenie
wysokosci bariery w stosunku do powierzchni roboczej). Gdy zachodzi
taka koniecznosé, adapter wysokosci pozwala podniesé zabezpieczenie o
250/500 mm.

Adapter posiada dolne gniazdo blokujgce wspdtpracujgce z uchwytem
oraz gniazdo gérne

wspotpracujace z gniazdem stupka. Gniazda blokujg sie wzajemnie
uniemozliwiajgc

przypadkowe wyjecie bariery.

Adaptery przedtuzajgce przydatne sg takze w realizacji barier na
uchwytach na dzwigar czy Larssen. W przypadku pojawienia sie
podniesienia poziomu roboczego (np. wylewka, ptyta) podnoszg bariere
do poziomu zapewniajgcego bezpieczenstwo i spetnienie norm.

Uchwyty oraz adaptery wykonane sg ze stali konstrukcyjnej, ocynkowane.
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23,6 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA - WIELOFUNKCYINY ZACISK STROPOWY

Nakretka
dociskowa ! ! I

Gniazdo
ramienia
gornego

(rucho 'e)-

Sruba cloc:\‘ kowa

... Gtowice nalezy ustawi¢ w
pozycji normalnej lub
obrdéconej o 180 stopni.......

i

+48 515515 445 P.P.HU STRUMIN
biuro@strumin.pl Kamil Struminski

Zacisk stropowy sktada sie z:
Ramie dolne,

Ramieg gérne (ruchome)
Gtowica (ruchoma)
Sruba dociskowa
Nakretka dociskowa

GIENERNES

Zacisk moze wystepowaé w dwdch rozstawach
ramion1i2 - Rozstaw Waski i Rozstaw Szeroki.
W zaleznosci od potrzeb montazowych nalezy
odpowiednio skonfigurowac elementy zacisku.
Ramie gérne nalezy obréci¢ do pozycji normalnej
lub obréconej do gdéry nogami (o 180 stopni).
Do zatozonego uchwytu gérnego nalezy
dopasowac Gtowice Ruchoma.

Gtowice nalezy ustawi¢ w pozycji normalnej lub
obrdconej 0 180 stopni aby dopasowacd jg do
gniazda ramienia ruchomego (patrz rys.)

L

..... Ramie gorne nalezy obrdéci¢ do
pozycji normalnej lub obréconej do
gory nogami (o 180 stopni)......

v
\
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23,6 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA - WIELOFUNKCYINY ZACISK STROPOWY

..... Zacisk moze wystepowacé w
dwoch rozstawach ramion1i2 2

Rozstaw maksymalny 52 cm
Rozstaw Waski | Rozstaw Szeroki.......

Rozstaw minimalny: 9 cm

WIELOFUNKCYINY ZACISK STROPOWY - KONFIGURACJA SCHODOWA

Zacisk moze wystepowacé w konfiguracji
dopasowanej do biegdéw schodowych.
Dzieki ruchomej gtowicy dopasowuje sie do
ksztattu stopni oraz podniebienia biegu
schodowego.

Gtowica wykonuje swobodny obrét wokdét
gniazda ramienia gérnego, dzieki czemu

T samoistnie dopasowuje sie do dowolnego
... Dzieki ruchomej gtowicy ksztattu.
dopasowuje sie do ksztaftu stopni
oraz podniebienia ...

+48 515 515 445 P.P.HU STRUMIN
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WIELOFUNKCYINY ZACISK STROPOWY - KONFIGURACIA POZIOMA

Gniazdo ramienia
Gornego

Gniazdo ramienia
dolnego

Zacisk moze wystepowac w konfiguracji
poziomej, dopasowanej do murkow itp.
Mocowanie stupka odbywa sie w tym wypadku
do opcjonalnych gniazd, znajdujgcych sie w
ramieniu dolnym i gérnym.
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237 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA - KONSOLE OBSZALUNKOWE

KONSOLA RUCHOMA KONSOLA STALA

Konsola STALA i RUCHOMA stuzy do realizacji zabezpieczenia na krawedziach $cian, ktére sg
w trakcie wykonywania prac szalunkowych, stuzg jednoczesnie jako element
szalunkowy (do mocowania deski obszalunkowej), stanowig zatem
uniwersalne, systemowe rozwigzanie wspomagajgce zardwno prace
budowlane, jak i zwiekszajace poziom bezpieczehstwa wykonywanych prac.
Rozwigzanie to wykorzystuje otwory w $écianach powstate podczas jej
wczesniejszego szalowania.

Rozwigzanie to pozwala zaoszczedzi¢ czas zwigzany z mocowaniem
zabezpieczenia
(brak koniecznosci wykonywania wiercen, kotwien etc.).

Konsola RUCHOMA jest rozwinieciem wersji konsoli statej, w ktérej zastosowano mozliwosé
regulacji odsuniecia deski szalunkowej od istniejgcej sciany.

+48 515 515 445 P.P.HU STRUMIN E
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3.0 UZYTKOWANIE

System Zabezpieczajgcy EPS, przeznaczony jest wytgcznie do celdw okreslonych przez
ponizszg instrukcje obstugi. Zastosowania niezgodne z instrukcjg obstugi pociggajg za
sobg ryzyko wypadkdw, powodujg realne zagrozenie zdrowia i zycia.

Zastosowania niezgodne z DTR powodujg utrate gwarancji.

Urzgdzenie stuzy do przechwytywania spadajgcych przedmiotéw stanowigcych
zagrozenie dla ludzi znajdujacych sie ponizej obszaru roboczego. W przypadku
niewtasciwego zastosowania systemu istnieje ryzyko wypadkdw uzytkownika jak réwniez
innych oséb znajdujgcych sie w jego sasiedztwie.

Przed przystgpieniem do korzystania z Systemu Zabezpieczajgcego EPS nalezy zapoznacd
sie z niniejszg instrukcja.

Podczas uzytkowania Systemu Zabezpieczajgcego EPS nalezy zachowa¢ wszelkie srodki
bezpieczenstwa opisane w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej oraz w odpowiednich
przepisach prawa i rozporzadzeniach.

Za catosé prac zwigzanych z montazem, prawidtowym zamocowaniem elementdw oraz
kotwieniem do stropu odpowiada Kierownik Budowy.

Za catoksztatt czynnosci zwigzanych z codziennym uzytkowaniem odpowiada Kierownik
Budowy.

Czynnosci takie jak codzienna i cotygodniowa kontrola systemu, muszg by¢ odnotowane
w karcie kontrolnej systemu.

Po zaistnieniu upadku z wysokosci gdzie doszto do uszkodzenia jakiegokolwiek elementu
sktadowego nalezy natychmiast wycofa¢ go z eksploatacji. Nalezy wymieni¢ elementy
systemu na nowe.

UWAGI:

- Urzadzenie nie stuzy jako bariera ochronna przed uderzeniami pojazddéw oraz innych
mobilnych urzadzen i sprzetdw, nie zostato zaprojektowane do przenoszenia statych
obcigzen, nie stuzy do sktadowania elementdéw,

- Urzadzenie nie zostato zaprojektowane jako bariera przed zeslizgujgcymi sie materiatami
sypkimi, gruzem lub $niegiem etc,,

- system EPS nie moze by¢ uzywany jako zabezpieczenie obszaréw przed dziataniem
naporu ttumu, nie zostat zaprojektowany do tych celdw,

- Do systemu nie nalezy dotgczaé¢ elementdw nie dostarczonych z kompletnym

urzadzeniem. Moze miec¢ to niekorzystny wptyw na parametry mechaniczne a w efekcie

na bezpieczenstwo uzytkowania,

Miejsce uzytkowania Systemu Zabezpieczajgcego EPS, powinno mieé¢ wdrozony plan

ratunkowy na wypadek zdarzenia, w ktérym zostat powstrzymany upadek,

System Zabezpieczajgcy EPS zaprojektowany zostat pod katem przechwytywania

spadajgcych przedmiotdéw oraz przechwytywaniu i wspieraniu przechodzacych

pracownikow. Szczegdtowe dane dotyczgce wytrzymatosci zabezpieczenia znajdujg sie

w Zatgczniku 2 - wielkosci obcigzen okresla norma PN-EN-13374+A1 2019-02E w

punkcie 5.2.1, 6.3, 6.3.1 (tabela)

Przekroczenie dopuszczalnych wysokosci spadania oraz ciezaru upadajgcego

przedmiotu prowadzi do niekontrolowanych i nieprzewidywalnych odksztatcen i

zniszczen elementdéw sktadowych systemu.

W przypadku odsprzedazy urzadzenia, sprzedajgcy powinien zagwarantowac instrukcje

uzytkowania w jezyku odpowiednim dla miejsca przeznaczenia,

- W przypadku elementdw nie produkowanych przez firme STRUMIN, nalezy odnies$¢ sie
do instrukcji obstugi uzytkowania danego elementu.

+48 515515 445 P.P.H.U STRUMIN [m] B [w]
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3.1 CZYNNOSCI WYKONYWANE PRZED UZYCIEM SYSTEMU ZABEZPIECZAJACEGO EPS

- Podczas transportu nalezy zachowad ostrozno$é¢, w celu unikniecia ewentualnych
uszkodzen elementéw konstrukcyjnych, w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek
elementu sktadowego nalezy natychmiast wycofac¢ go z eksploatacji,

- Podczas montazu nalezy zachowac ostroznos$é, w przypadku uszkodzenia, czesé taka
nalezy niezwtocznie wymienic¢, lub zleci¢ sprawdzenie tej czesci osobie przeszkolonej.

- Jesli do transportu uzyty zostat dzwig, nalezy zwrdci¢ uwage na ruchy wykonywane przez
dzwig i zapewni¢ pracownikom zachowanie bezpiecznej odlegtosci,

- W przypadku uzycia dzwigu wszelkie czynnosci zwigzane z przytgczeniem zawiesia do
urzagdzenia powinna wykona¢ osoba posiadajgca uprawnienia hakowego,

- Dokona¢ ogdlnej inspekcji wszystkich elementdéw sktadowych pod katem ewentualnych
uszkodzen, sprawdzi¢ dokumentacje techniczng i atest siatki dopuszczajgcy jg do
uzytkowania.
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32  KWALIFIKACIE OSOB UZYTKUJACYCH SYSTEM ZABEZPIECZAJACY EPS

Osoby uzytkujgce system powinny:

- Zapoznac sie z kompletng DTR Systemu Zabezpieczajgcego EPS - szkolenie powinno
by¢ potwierdzone pisemnie,

- Posiadac szkolenie w zakresie BHP (Praca na wysokosci, instruktaz stanowiskowy),

- Zostac przeszkolone w zakresie postugiwania sie sSrodkami ochrony indywidualnej i
zbiorowej,

- Posiada¢ aktualne badania lekarskie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy.

323  MONTAZ SYSTEMU ZABEZPIECZAJACEGO EPS

Wszelkie czynnosci montazowe Systemu EPS, muszg by¢ prowadzone zgodnie z
niniejsza instrukcjg i pod nadzorem osbéb posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie.
Montaz Systemu EPS wykonywany jest przez minimum 2 osoby, wyposazone w
odpowiednie ku temu narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej, chronigce
pracownikdéw w czasie czynnosci montazowych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ plan rozmieszczenia oraz montazu Systemu
EPS indywidualnie dla kazdej budowy i dla kazdego przewidzianego wariantu systemu,
umozliwiajgcy poprawne zastosowanie systemu zabezpieczen.

Montaz Systemu Zabezpieczajgcego EPS moze wykonaé pracownik zaznajomiony z DTR
systemu. Za usytuowanie i wybdér miejsc zabezpieczanych przez system odpowiada
kierownik budowy lub inna uprawniona przez niego osoba.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzié¢, czy system jest kompletny oraz czy
nie posiada widocznych uszkodzen.

Podczas montazu nalezy zachowad ostrozno$é¢, w przypadku uszkodzen elementéw
sktadowych, czes¢ taka nalezy niezwtocznie wymienié, lub zleci¢ sprawdzenie tej czesci
osobie przeszkolonej.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy wyznaczy¢ Strefe Niebezpieczng w
obrebie terenu zagrozonego upadkiem przedmiotdw - 1/10 wysokoéci jednak nie mniej
niz em.

W przypadku wykonywania potgczen skrecanych przy uzyciu srub do betonu nalezy
sprawdzi¢ stan betonu i okresli¢ czy jego parametry techniczne zapewniajg wytrzymatosé
mocowania na wyrywanie 10kN.

Do elementdéw Systemu Zabezpieczajgcego nie wolno mocowaé jakichkolwiek
elementéw nie nalezgcych do urzadzenia.

3.4 DEMONTAZ | PRZENOSZENIE MIEDZY MIEJISCAMI ROBOCZYMI

Przy demontazu Systemu Zabezpieczajgcego EPS nalezy zachowaé wszelkie $rodki
bezpieczenstwa i zasady jak przy montazu.

+48 515515 445 P.P.H.U STRUMIN [m] B [w]
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40 WSKAZOWKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACII

Podczas uzytkowania nalezy kierowac sie bezpieczenstwem uzytkownikdw, personelu
oraz osdb na ktérych praca urzadzenia moze oddziatywac.

Podczas pracy z Systemem Zabezpieczajgcym EPS personel:
- powinien zaznajomic¢ sie z DTR systemu
- powinien zweryfikowad, czy moduty zostaty stabilnie zamocowane do stropu, czy siatka

nie zawiera

widocznych uszkodzen a elementy nie noszg sladdéw uszkodzen lub zniszczen,
- powinien posiada¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej.

41  ANALIZA RYZYKA

mechaniczna.

zniszczonej stopy
stropowej,

zycia

L.p. Zagrozenie Ryzyko Szacowanie ryzyka Srodki ochrony
1 Niewystarczajgca Uzywanie Upadek konstrukcji. Sprawdzaé, kontrolowac oraz
wytrzymatosé uszkodzonej lub Zagrozenie zdrowia i odpowiednio magazynowac

elementy sktadowe systemu

Uzywanie
uszkodzonego lub
zniszczonego stupka
wsporczego,

Upadek konstrukgji.
Zagrozenie zdrowia i
zycia

Sprawdzaé, kontrolowac oraz
odpowiednio magazynowac
elementy sktadowe systemu

Uszkodzenie lub
zniszczenie deski,
panelu siatki, siatki
polipropylenowej,
liny krawedziowej
siatki w wyniku
przecigzenia,

Upadek konstrukgji.
Zagrozenie zdrowia i
zycia

Sprawdzaé, kontrolowacé oraz
odpowiednio magazynowac
elementy sktadowe systemu.

Nie dopuszczaé do potencjalnego
ryzyka upadku ciezkich
przedmiotéw z wysokosci.

elementami systemu
podczas transportu,
przenoszenia osob
znajdujgcych sie w
poblizu

innymi czesciami ciata o
konstrukcje, w
szczegolnosci belki siatki
(dtugosc 6m)
Zagrozenie zdrowia i
zycia

2 Zmiazdzenie, Podtozenie, zmiazdzenie, przyciecie, | Zachowa¢ ostroznosé podczas
zgniecenie, podstawienie stopy, | skaleczenie lub otarcie montazu a w szczegdlnosci przy
skaleczenie dtoni lub innej czesci | czesci ciata. zaktadaniu modutdw na strop.

ciata pod uchwyty Zagrozenie zdrowia i Ryzyko upadku z wysokosci,

podczas skrecania, zycia stosowac érodki ochrony

dociskania indywidualnej. Uzywaé rekawic,
butéw oraz hetmodw ochronnych z
paskiem podbrédkowym.

3 Uderzenie Ryzyko uderzenia Uderzenie gtowa lub Zachowac ostroznosc przy

przenoszeniu, unika¢ przenoszenia
dtugich elementdéw przez jednego
pracownika.

Uzywac kask ochronny z paskiem
podbrédkowym.

Niezabezpieczenie
wypetnienia
zabezpieczenia
podczas montazu

Uderzenie w gtowe lub
inne czesci ciata oséb
znajdujgcych sie na
ponizszej kondygnacji.
Zagrozenie zdrowia i
zycia

Zachowac ostroznos¢ przy montazu,
zwracac uwage na zabezpieczenia
elementéw przed nie
kontrolowanymi ruchami, tj. obroty,
przesuniecia, zedlizgi itd.
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Nie zabezpieczenie Uderzenie w gtowe lub Zachowac ostroznos$é przy montazu,
elementéw systemu | inne czesci ciata osdb zwracac uwage ha zabezpieczenia
przed wysunieciem znajdujacych sie na elementdéw przed nie
nizszych kondygnacjach. | kontrolowanymi ruchami, tj. obroty,
Zagrozenie zdrowia i przesuniecia, zedlizgi itd.
zycia
4 Spadajace lub Nieodpowiednie Uderzenie, ztamanie, Stosowac¢ odpowiednie srodki
wyrzucone Zabezpieczenie skaleczenie, oparzenie ochrony indywidualnej. Ustali¢
przedmioty otaczajacych czesci ciata. system bezpiecznej pracy.
miejsce pracy Zagrozenie zdrowia i Wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa.
przedmiotéw. zycia podczas montazu jak i demontazu
systemu liczona w poziomie od
budowanego obiektu w wymiarze
1/10 wysokosci obiektu jednak nie
mniej niz 6m.
5 Warunki Uderzenie piorunem, | Porazenie elektryczne, Unika¢ pracy w sasiedztwie systemu
pogodowe wiatr. poparzenie. Zagrozenie podczas wytadowan
zdrowia i zycia. atmosferycznych,
Oraz pracy podczas wiatru
wiejgcego powyzej 10m/s.
5. KONSERWACIJA

Elementy sktadowe Systemu zabezpieczone sg powtokg cynkowsg oraz/lub systemem
lakierniczym (w zaleznosci od typu).
W przypadku powstania odpryskéw nalezy uzupetni¢ ubytki odpowiednig powtoka

lakierniczg wiasciwg dla takiego zastosowania (pasta cynkowa i/lub lakier
nawierzchniowy).
Niedopuszczalne jest uzywanie elementédw skorodowanych i uszkodzonych

mechanicznie.
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6. KONTROLA STANU TECHNICZNEGO
6.1 KONTROLA BIEZACA

Przed kazdorazowym montazem systemu nalezy sprawdzi¢ ogdlny stan techniczny w
zakresie:
a) kompletnosci elementéw systemu,

b) kompletnosci $rub, tgcznikdw,

c) braku uszkodzen spoin,

d) weryfikacji czy ktérykolwiek z elementdw nie jest zagiety, pekniety, naciety, lub w
jakikolwiek inny sposdb zniszczony,

e) weryfikacji czy wszystkie otwory montazowe sg drozne i nie utrudniajg poprawnego
montazu.

Kontrola tygodniowa.

Po zamontowaniu Systemu Zabezpieczajgcego EPS wymagana jest cotygodniowa
kontrola poprawnosci mocowan i stanu technicznego konsol i siatki zabezpieczajace;.
Kontrole takg powinna wykonaé osoba kompetentna (pracownik inzynieryjno-
techniczny, np. majster lub kierownik budowy przeszkolony i zapoznany z DTR) a
przeglad taki nalezy udokumentowac w karcie kontrolnej systemu.

Celem kontroli cotygodniowej jest sprawdzenie czy w catej konstrukcji systemu nie
zaszty zmiany, ktére moga spowodowac katastrofe budowlang lub stworzyé
niebezpieczne warunki eksploatacji.

Kontrola codzienna.

Powinna zosta¢ dokonana przez pracownikdw pracujgcych w obrebie systemu.

Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu, czy:

- siatka nie doznata uszkodzen (np. z powodu burzy, wichur itp)

- elementy sktadowe systemu: konsole i belki siatki, nie doznaty odksztatcen,

- elementy kotwigce i tgczgce sg prawidtowo zmontowane,

- nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo uzytkowania (np. czy
nie doszto do zerwania siatek czy uszkodzenia tgcznikdw, odksztatcenia elementéw
konstrukcyjnych z powodu wystgpienia intensywnych wichur, opaddw deszczu,
gradu, $niegu etc.

Niedopuszczalne sg samodzielne naprawy elementdw sktadowych systemu, sktadowych
konsoli, belek czy siatki zabezpieczajgcej. Powoduje to realne zagrozenie zdrowia i zycia
podczas zadziatania systemu korygowanego przez nieuprawnione do tego osoby.

W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z powyzszych punktdw uzytkownik powinien
bezwzglednie zaprzesta¢ uzytkowania systemu oraz poinformowaé producenta o
koniecznosci wykonania kontroli szczegdtowe;.

W przypadku wystgpienia sytuacji niebezpiecznej np. upadku z wysokosci nalezy przerwad
prace i zgtosi¢ ten fakt Kierownikowi Budowy.
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6.2

KONTROLA SZCZEGOtOWA

Kontrole szczegdtowg Systemu Zabezpieczajgcego EPS wykonuje producent lub
odpowiednia do tego celu jednostka:

- kazdorazowo przed dostarczeniem systemu na budowe,

- co 12 miesiecy uzytkowania,

- kazdorazowo po dtuzszym niz 3 miesigce okresie bezczynnosci systemu,

- po kazdym zgtoszeniu uzytkownika o koniecznosci wykonania kontroli
szczegotowej. Kontrola szczegdtowa na wniosek uzytkownika jest odptatna.

- Po zaistnienia upadku do systemu.
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lIl. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa budowlanego” oSwiadczam, ze powyzsza
dokumentacja projektowa czesci konstrukcyjnej dla Systemu
Zabezpieczajacego EPS

zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie
kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

czytelny podpis i piecze¢ projektanta

Projektant

Krakow, Luty 2021 roku
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Zatgcznik nr. 1

4.1 Class A

Class A protection provides resistance to static loads only, based on the requirements to:

— support a person leaning on the protection or provide a handhold when walking beside it; and

— collectively stop a person who is walking or falling towards the protection.

4.2 Class B

Class B protection provides resistance to static loads and low dynamic actions only, based on the
requirements to:

— support a person leaning on the protection or provide a handhold when walking beside it; and
— collectively stop a person who is walking or falling towards the protection;

— collectively stop a person sliding/falling down a sloping surface.

4.3 Class C

Class C protection provides resistance to high dynamic forces based on the safety requirements to
prevent the fall of a person sliding down a steep sloping surface.

— Collectively stop a person sliding/falling down a steep sloping surface.
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5.2 Additional dimensional requirements for individual classes
Dimensions in millimetres
<250 <120

1T TT

<470

21000 L >1000
<470

|
2150 | 2150

Figure 4 — Dimensional height and spacing of edge protection components
5.2.1 Edge protection system class A

The inclination of edge protection system class A shall not deviate from the vertical by more than
15°, outwards or inwards.

If an intermediate guardrail is provided, any gap shall be so dimensioned that a sphere of 470 mm
diameter will not pass through the protection, see Figure 4. If there is no intermediate guardrail or if it
is not continuous, the edge protection system shall be so dimensioned that a sphere with a diameter of
250 mm will not pass through it.

5.2.2 Edge protection system class B

%) The inclination of edge protection system class B shall not deviate from the vertical by more than
15°, outwards or inwards. (1]

Any gap in a class B edge protection shall be so dimensioned that a sphere of 250 mm diameter will not
pass through the protection.

5.2.3 Edge protection system class C

The inclination of the edge protection shall be between the vertical line AC of Figure 5, and a line
perpendicular to the surface, line BC. Gaps in class C edge protection shall be dimensioned so that a
sphere with a diameter of 100 mm will not pass through them.
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Zatgcznik nr. 2

5.2.1 Edge protection system class A
The inclination of edge protection system class A shall not deviate from the vertical by more than
15°, outwards or inwards.

If an intermediate guardrail is provided, any gap shall be so dimensioned that a sphere of 470 mm
diameter will not pass through the protection, see Figure 4. If there is no intermediate guardrail or if it
is not continuous, the edge protection system shall be so dimensioned that a sphere with a diameter of
250 mm will not pass through it.

6.3 Static loads

6.3.1 General

An edge protection system shall be designed for the following loading criteria.
Point loads can act anywhere along the system, e.g. at the post or between the posts.

Point loads shall be assumed to be distributed upon a maximum area of (100 x 100) mm. For a net or a
fen-cing structure, this load shall be assumed to be uniformly distributed upon a maximum area of
(300 x 300) mm.

If nothing else is stated, all loads shall act in the most unfavourable position(s) of the edge protection
system including all of its components.
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Table 2 — Overview of static load requirements

Line
No.

Clause

Load case

Designation

Point
Load

[N]

Distributed
Load g [N/m?]

YF

Requirement

Serviceability
Limit State
Toeboard level

Fr2

200

Serviceability
Limit State
Guardrails level

300

1,0

max. 55 mm
elastic
deflection of
the system

Ultimate Limit
State Toeboard
level

FIIZ

200

Ultimate Limit
State
All other parts

Fu

300

15

Es< Ry

Ultimate Limit
State, Maximum
Wind

Quw

600

15

Ess Ry

Ultimate Limit
State,
Load

Combination

Toeboard level

Qww + Fuz

200

Ultimate Limit
State,
Load

Combination

All other parts

Qww + Fin

300

200

15

Es s Ry

6.3.6

Ultimate Limit
State,
Parallel

Fuy

200

1,5

Ess Ry

Ultimate Limit
State with
accidental loads

Fyp

1250

1,0

Ed s R.]
max. 300 mm
deflection
during load

NOTE

Lines 2 to 5 specify fundamental loads.

+48 515515 445
biuro@strumin.pl
www.strumin.pl

P.P.HU STRUMIN
Kamil Struminski
Morawica 191, 32-084 Morawica




